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 TECHNICAL
SPECIFICATIONS

 MACHINE SPEED
max 2500 spm

OILING SYSTEM
semi dry

NEEDLE TYPE
134 R

MICROFLEX HOOKS; 
THE ULTIMATE PERFECTION
• adjustable curtain hook
• sewn-in curtain hook for pinch 

pleats
• designed for automated 

processing
• no sharp parts, no risk for 

injuries
• made of high grade synthetic 

and highly UV-resistant
• available in 3 different 

lengths: 55, 75 and 95 mm

Global  3200 AUT
CURTAIN HOOK ATTACHING MACHINE
 Semi automatic lockstitch curtain hook attaching machine with fully automatic curtain hook feeding device.
• Versatile Global semi automatic high speed curtain hook attaching machine, for hook-sizes of 55 mm, 

75 mm, 95 mm.
• Quick load hook container, stores up to 100 hooks.
• Fully automatic curtain hook feeding device with automatic adjustment of the hook-height between 5 and 

50 mm in steps of 5 mm.
• Sensor controlled positioning of the hook exactly under the needle.
• Special tack program for fi xation of the pleats ( separate operation).
• Capacity up to 1500 hooks a day.

Máquina de pespunte semi automática para coser los ganchos de cortina con un dispositivo de alimentación 
completamente automático de ganchos de cortina.
• Máquina Global de pespunte semi automática, de alta velocidad para aplicar los ganchos de cortina, para 

gancho de 55mm. 75mm. y 95mm.
• Depósito de rapido carga, con contenido hasta 100 ganchos.
• Disposito de alimentar ganchos completamente automatizado con ajuste automático de la altura del 

gancho entre 5 y 50 mm. en pasos de 5mm.
• Sensor para posicionar el gancho exactamente abajo de la aguja.
• Programa especial para fi jar los pliegues (operación seperada)
• Capacidad hasta 1500 ganchos al día.

Vorhang-Haken Maschine mit automatischer Hakenzuführung.
• Halbautomatische Haken Nähmaschine, programmierbar für Hakengrößen 55 mm  75 mm oder 95 mm.
• Der automatische Hakenspender verfügt über ein Fassungsvermögen von 100 Haken. Die Hakenhöhe ist von 

5 bis 50 mm einstellbar. 5 mm beträgt eine Schritt
• Die Position des Hakens wird über einen Sensor geregelt.
• Über das spezielle Stift-Programm wird die Falte fi xiert.  
• Mit dieser Maschine kann man bis zu1500 Haken am Tag einnähen.

Machine point noué semi automatique  pour le montage des crochets de rideaux avec dispositif 
d’alimentation automatique des crochets.
• Machine semi automatique pour le montage à grande vitesse des crochets de rideaux, pour des crochets en 

dimension de 55 mm, 75 mm, 95 mm.
• Réservoir de crochets à chargement rapide , permet de stocker environ 100 crochets
• Dispositif d’alimentation automatique des crochets avec réglage automatique de la hauteur du crochet 

entre 5 et 50 mm par incrément de 5 mm.
• Capteur de contrôle de la position du crochet sous l’aiguille.
• Programme de point d’arrêt spécial pour la fi xation des plis ( opération séparée).
• Rendement d’environ 1500 crochets/jour.

- SEMI DRY MACHINE HEAD

- BUILT IN SERVOMOTOR

- LOW NOISE

- LITTLE VIBRATION

- LOW OIL CONSUMPTION

- LARGER WORK SPACE

- GREAT STOP ACCURACY
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