
Global LP 9940 Series
ECONOMICAL DROP FEED POSTBED MACHINES WITH REVERSE

LP 9941 R 
Single needle economical postbed machine with reversible drop feed, needle feed and roller presser foot for 
sewing medium materials. Stitch length 4 mm. 

Máquina de columna económica, de una aguja con arrastre por aguja y diente  y con ruleta para materiales  
medios pesados. Largo de puntada 4 mm.

Einnadel-Säulenmaschine mit Untertransport und Rollfuß, rückwärtsnähend für mittelschweres Material. 
Stichlänge 4 mm.

Machine pilier économique à une aiguille - marche arrière - pied à roulette - destinée à la couture sur article 
d’épaisseur moyenne. Longueur de point 4 mm.

LP 9942 R 
Double needle economical postbed machine with reversible drop feed, needle feed and roller Presser foot 
for sewing medium materials. Standard needle gauge 2,4 mm. Stitch length 4 mm. 

Máquina de columna económica, de dos agujas con retroceso y ruleta para materiales medios pesados. 
Distancia de agujas 2,4 mm. Largo de puntada 4 mm. 

Zweinadel- Säulenmaschine mit umschaltbarem Transport und Rollfuß, für mittelschweres Material. 
Standard Nadelabstand 2,4 mm. Stichlänge 4 mm. 

Machine pilier économique à deux aiguilles - marche arrière - pied à roulette - destinée à la couture sur article 
d’épaisseur moyenne. Écartement standard 2,4 mm. Longueur de point 4 mm.
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 TECHNICAL
SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2400 spm

OILING SYSTEM
automatic

FEED TYPE
drop feed and needle feed

STITCH LENGTH
max  4 mm

NEEDLE TYPE
134 LR

NEEDLE GAUGE
9942 R standard 2,4 mm

LP 9941 R
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