
62

U
P 

15
16

 P
-Z

IP
IN

D
U

ST
RI

A
L 

SE
W

IN
G

 M
A

C
H

IN
ES

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 2300 spm

STITCH LENGTH
max 9 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 16 mm

INNER PRESSER FOOT 
ALTERNATION
1-7 mm

NEEDLE TYPE
DPx17

Global UP 1516 P-ZIP
TWO NEEDLE ZIPPER ATTACHING SEWING MACHINE WITH PULLER

Double needle walking foot machine with a 9 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment by dial. 
The machine is equipped with large vertical axis hooks, a zipper attaching device and puller with groove for 
perfect guidance of the zipper. Needle distance is 9,5 mm.

Máquina de 2-agujas, triple avance, largo de puntada hasta 9mm. y ajuste del recorrido de la pata por dial. 
La máquina esta equipada con ganchos grandes sobre ejes verticales. La máquina lleva un dispositivo para 
colocar cremalleras y puller con una ranura para guiar la cremallera. Distancia de agujas 9,5 mm.

Zweinadel Dreifachtransportmaschine mit 9mm Stichlänge und Schnellhubverstellung. XXL Greifer.  
Die Maschine hat einen Reissverchluss Annäh Mechanismus und einen Puller mit einer Rille um den  
Reissverschluss perfekt zu führen. Nadelabstand: 9,5mm.

Machine triple entraînement deux aiguilles avec longueur de point de 9 mm et élévation du pied  
entraîneur réglable par bouton. La machine est équipée  de crochets de grandes capacités sur axe vertical. 
Livrée avec un guide pose fermeture  et un puller avec rainure pour un guidage parfait de la fermeture.  
Écartement des aiguilles de 9,5 mm.

Comercializat de Rointerbuy


