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TECHNICAL
SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 6500 spm

FEED TYPE
differential feed

STITCH LENGTH
max 4,5 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 6,5 mm

NEEDLE TYPE
B-27

Global OV 800 Series
HIGH SPEED OVERLOCK MACHINES

OV 800
High speed overlock machines with fully automatic lubrication and external differential feed adjustment.

Máquina overlock de alta velocidad. Lubricación automática y arrastre diferencial.

Hochleistungs-Überwendlung Nähmaschinen mit vollautomatischer Schmierung und aussen liegender  

Differential Schnellverstellung. 

Surjeteuse raseuse à grande vitesse, lubrification entièrement automatique et griffe différentielle à réglage 

externe. 

SPECIAL JEANS SERIES

The OV 816-565 is especially designed to sew jeans and workwear.

La máquina OV 816-565 esta equipada para materiales my pesados y coser costuras abultadas.

Maschine OV 816-565 ist besonders geeignet für das Verarbeiten von Jeans und Arbeitsbekleidung.

La machine OV 816-565 est spécialement équipée pour la couture sur jeans et vêtements de travail.

OV 804-040

OV 816-240

OV 816-756
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Global OV 800 Series
HIGH SPEED OVERLOCK MACHINES

DIFFERENTIAL
FEED RATIO

PRESSER FOOT 
LIFT (MM)

MAX. SEWING
SPEED

STITCH LENGTH
MM

WIDTH WIDTH
OVERAL

OVEREDGING (MM)
NEEDLE

DISTANCE MM
NUMBER OF

NEEDLESSTITCH TYPETYPE MODEL
NUMBER OF

THREADS

OV 804-010

OV 804-040

OV 804-040-BL

OV 804-055

OV 814-240

OV 814-240-BL

OV 816-340

OV 816-349

OV 816-550

OV 816-565

OV 816-756

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

5

5

5

5

6

2

4

4

5

4

4

4

4

5

6,4

5

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

4,5

4,5

4,5

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:2,0

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:1,9

1:0,8 - 1:3,0

1:0,8 - 1:2,0

6500

6500

6500

6500

6500

6500

5500

5500

5500

5000

5000

SPECIFICATIONS OV 800 SERIES

–

–

–

–

2,2

2,2

3

3

5

5

4,8 + 2,2

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

2

4

4

5

6,2

6,2

7

7

10

11,4

12

External adjustment differential 
feed mechanism

Detail of the Global OV 816-756

OV 800 0 0 0 X X

SERIES
804
814
816 Distance Width

0 - normal
5 - extra heavy
9- ru�er

NEEDLE OVERLOCK
BL-Back latch

DEVICESSUBCLASS
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