
Jednojehlový plochý stroj se spodním
ponorným, jehelním a patkovým
podáváním

Single needle flat bed sewing
machine with lower drop, needle 
and alternating feed

é‰ÌÓË„ÓÎ¸Ì‡fl ÔÎÓÒÍ‡fl Ï‡¯ËÌ‡ Ò ÌËÊÌ˚Ï,
Ë„ÓÎ¸Ì˚Ï ÔÓ‰‚ËÊÂÌËÂÏ Ë ¯‡„‡˛˘ÂÈ
Î‡ÔÍÓÈ

Typ Model åÓ‰ÂÎ¸

GF - 130 - 543 H/L40
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Specifikace / Specifications / ëÔÂˆËÙËÍ‡ˆËfl

Barelový chapač zajišťuje

dostatečnou zásobu těch

nejsilnějších nití.

Barrel shuttle hook

ensures sufficient supply

of thick threads.

êÓÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ˜ÂÎÌÓÍ
Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï Á‡Ô‡ÒÓÏ
Ó˜ÂÌ¸ ÚÓÎÒÚ˚ı ÌËÚÂÈ.

Zdvih patky 20 mm umožňuje obsluze

snadnou manipulaci s výrobkem při jeho

vkládání pod patku.

Presser foot stroke up to 20 mm enables

easy fabric handling when inserting under

foot.

èÓ‰˙fiÏ Î‡ÔÍË 20 ÏÏ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ
Îfi„ÍÛ˛ Ï‡ÌËÔÛÎ‡ˆË˛ Ò ¯ËÚ˚Ï
ËÁ‰ÂÎËÂÏ-‚ÍÎ‡‰˚‚‡ÌËÂ ÔÓ‰ Î‡ÔÍÛ.

Délka stehu do 15 mm se nastavuje pákou

na rameni šicího stroje. Stejnou pákou se

provádí i zpětné šití. 

Maximum stitch length 15 mm can be

easily adjusted by lever. The same lever

ensures reverse stitching. 

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ‰ÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ 15 ÏÏ
Â„ÛÎËÛÂÚÒfl ˚˜‡„ÓÏ Ì‡ ÒÚ‡ÌËÌÂ
‚ÂıÌÓ„Ó ÛÍ‡‚‡ Ï‡¯ËÌ˚. ùÚÓÚ ˚˜‡„
Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ Ú‡ÍÊÂ Á‡ÍÂÔÍÛ.

Charakteristika
Stroj je charakteristický svou robustní konstrukcí a průchozím

prostorem mezi ramenem a jehlou 400 x 170 mm. Délka stehu

až 15 mm a barelový chapač předurčuje tento stroj pro šití vel-

mi silných materiálů, jako jsou autoplachty, autosedačky, sedlář-

ské výrobky, sportovní chrániče atd. 

Technical features
Machine is chracteristic by its robust construction, working

space between arm and needle 400 x 170 mm. Maximum stitch

length 15 mm and barrel shuttle hook predestinate this

machine for sewing extremely heavy materials as tarps, car

seats, saddlery products, sport protectors, etc. 

ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
åÓ˘Ì‡fl Ï‡¯ËÌ‡ Ò Ï‡ÒÒË‚Ì˚Ï ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ
ÔÓ‰‡˜Ë Ï‡ÚÂË‡Î‡, ‡·Ó˜ÂÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó ÏÂÊ‰Û ‚ÂıÌ˚Ï
ÛÍ‡‚ÓÏ Ë Ë„ÎÓÈ 400 ı 170 ÏÏ. ÑÎËÌ‡ ÒÚÂÊÍ‡ ‰Ó 15 ÏÏ
Ë ÓÚ‡ˆËÓÌÌ˚È ˜ÂÎÌÓÍ ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜‡˛Ú Ï‡¯ËÌÛ ‰Îfl ¯ËÚ¸fl
Ó˜ÂÌ¸ ÚÓÎÒÚ˚ı Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚, Í‡Í ·ÂÁÂÌÚ˚, ‡‚ÚÓÒË‰ÂÌËÂ,
¯ÓÌ˚Â ËÁ‰ÂÎËfl, ÒÔÓÚË‚Ì˚Â ÔÂ‰Óı‡ÌËÚÂÎ˚ Ë ‰Û„˚Â.
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∅ 23,8 mm

25,8 mm

∅ 8,0 mm
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